
P R O B L É M A T I Q U E
 Approvisionnement et débit en eau #2

C A U S E S

Habitude de gestion et de

consommation de l'eau

Augmentation des besoins en eau

Réseau de distribution en

désuétude

Changements climatiques

(modifications importantes du

régime hydrique)

C O N S É Q U E N C E S

Restriction des usages

Problème d'approvisionnement en

eau potable

Diminution des rendements

agricoles

Contamination des eaux

souterraines et de surface

Impacts négatifs sur la faune et la

flore

L O C A L I S A T I O N

Principalement dans les zones à forte

densité démographique
A p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  e a u
s o u t e r r a i n e

20 municipalités + de nombreux puits privés 

Utilisation de l'eau souterraine par rapport à sa
recharge en eau sur le territoire = 15% 
Inférieur au seuil critique d'exploitation de 20%
qui ne doit pas être dépassé.
À surveiller car le type de substrat et le temps de
recharge de la nappe phréatique ne permettent pas
aux puits d'atteindre un débit de prélèvement
suffisant.

B R E F  P O R T R A I T

A p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  e a u  d e
s u r f a c e  ( r i v i è r e s  e t  l a c s )

7 municipalités

Selon le climat actuel, les bassins versants de la

rivière Boyer et de la rivière des Perdrix possèdent

un faible indicateur de disponibilité en eau de

surface en période estivale .

La rivière des Perdrix approvisionne la ville de

Montmagny en eau potable.

C h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s

Hiver + printemps : hausse des débits des cours

d'eau = augmentation des inondations

Été : précipitations moins fréquente mais plus

intenses = diminution des débits des cours d'eau

sur de plus longues périodes

À venir : 

D é b i t s  i n s u f f i s a n t s

8 municipalités sur 25 (soit  1 municipalité sur 3)

ont des problèmes récurrents d'approvisionnement

en eau à cause des périodes de sécheresse

prolongées jumelées avec une utilisation excessive

de la ressource en eau.


